


IDEALI PER L'INCOLLAGGIO DI: Le nost.rel .appr.:\recchlature Si a\{valgono di postole_ che, sorrgtfe F:Ia unlbllanmere per facilitarne la m_apegge_volnezza., hanno
la possibilita di essere regolate in tutte le loro funzioni: quantita di adesivo, larghezza del getto e qualita di distribuzione. Un

CLTREELE - BERLY - CAELLS - Lo soffio di aria immediatamente prima e dopo I'’erogazione del collante permette una costante pulizia dell’'ugello. L’ assenza di
BORSE - PORTAFOGLI - TOMAIA manutenzione le rendono adatte ad una vastissima gamma di incollaggi di piccole e grandi produzioni. Possono essere inoltre
comandate a mano o tramite pedaliera. | sistemi sono alimentati da un contenitore inox rivestito con teflon antiadesivo della

Modulo Aspirante A3 capacita di 10 It.

B 1510

Sistema a Spruzzo
da Banco $4.1

STENDITORE
Stenditore
con 16 ripiani

Slstemi a Spruzzo

S8 S8.4 Pressa rotativa

PR100
Pressa per tomaie P300
ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA PIANO UTILE PESO WATTS M3/h HM 306
A3 600 mm 610 mm 510 mm 580x360 mm 18 kg 36 2300 Applicatore
B8060 Regolabile | 880 mm 700 mm 760x640 mm 67 kg 147 1200 per termoplastici
B8060 PLUS Regolabile 880 mm 700 mm 760x640 mm 75 kg 245 2400
B2410 Regolabile 1150 mm 740 mm 1090x550 mm 60 kg 245 2400
B1510 Regolabile 1760 mm 700 mm 1640x640 mm 131 kg 147x2 1200x2
B1510 PLUS Regolabile 1760 mm 700 mm 1640x640 mm 150 kg | 245x2 2400x2

B1610 IND 1980 mm 2150 mm 940 mm 1690x770 mm 200 kg 1000 3420




